








Reihenklemmkasten

						      Bestell-Nr.	 VE

						      01.117.521.9	 1 Stk

ELM00128

- für die 230 V-Elektroinstallation bauseits
- mit Reihenklemme 8 x 42

- Einführung Pg 11/16
- IP 54

	 Material
	 schlagfestes, flammwidriges Polystyrol

	 Lieferumfang
	 1 Reihenklemmkasten
	 4 Pg-Anbaustutzen Pg11
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Potential-Ausgleichsschiene

						      Bestell-Nr.	 VE

						      01.117.524.3	 1 Stk

- zur zentralen Erdung aller Schutzleiter
- mit plombierbarer Haube
- Anschlussmöglichkeiten:
- 1 x Rundleiter 8-10 mm Ø
- �1 x Flachband bis 30 mm Breite oder Rundlei-

ter 8-10 mm Ø
- �7 x ein- oder mehrdrähtige Leiter bis  

16 mm2 oder feindrähtige Leiter bis 10 mm2

	 Material
	� Fußplatte und Abdeckkappe schlagfester 

Kunststoff
	 Kontaktleiste Messing vernickelt

	 Lieferumfang
	 1 Potential-Ausgleichsschiene

Kabelanschlussdose

						      Bestell-Nr.	 VE

						      00.078.720.9	 1 Stk

ELM00033

- für die 230 V-Elektroinstallation bauseits
- als ortsfester Übergabepunkt
- einfache und schnelle Montage
- komplett mit Montagematerial

	�� Lieferumfang
	 1 Kabelanschlussdose
	 1 Haltewinkel
	 Montagematerial

ELM00114

RJ 45 Netzwerkdose

						      Bestell-Nr.	 VE

						      01.350.553.9	 1 Stk

ERG20061

- für die Montage im Technikunterbau
- mit Haltewinkel

	 Farbe
	 Anschlussdose: Reinweiß RAL 9010

	 Lieferumfang
	 1 Aufputzdose
	 1 Haltewinkel
	 Befestigungsmaterial

Bemaßung in mm:	 B	 =	 Breite	 HE	 =	 Anzahl genormte Höhen-
	 H	=	 Höhe			   einheiten,1 HE = 44,45 mm
	 T	 =	 Tiefe	 19”=  482,6 mm, 
	 h	 =	 Einbauhöhe			   (geeignet für 19”-Einbau 
	 t	 =	 Nutztiefe			   nach DIN 41494)
	 L	 =	 Länge	 VE	 =	 Verpackungseinheit
				    kg	 =	 Gewicht

Umrechnung: 	 1 mm = 0.03937 inch	 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
	 1 kg	= 2.2046 pound	 Ihrer Farbwahl
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1  DOS00291

2  DOS00312

Hinweis:
Weitere Informationen zum Thema DI-STRIP
finden Sie unter: www.knuerr-distrip.com

5  DOS00721

6  DOS00318

3  DOS00317
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11  DOS00317

Knürr DI-STRIP®

Starke Argumente

1 	� Robust!
	� Schutz des Steckerfeldes durch 

hochgezogene Gehäusekante

2 	� Stabilität
	� Hohe Stabilität und Verwindungs

steifigkeit durch geschlossenes 
Stahlblechgehäuse

3 	 Elektrische Sicherheit
	� Volle Leistung an allen angeschlos-

senen Verbrauchern aufgrund 
durchgehender Messing-Strom-
schiene

	� Kontaktsicherheit und geringe 
Übergangswiderstände durch 

	 Doppelfederkontakte

4 	 19”-Einbau
	� Optimale Raumausnutzung bei 

19”-Einbau
	 - �durch geringe Höhe 1 HE 

(44,45 mm)
	 - �durch 45º-Positionierung der 

Steckdosen

5 	 Internationalität
	 �Zahlreiche Standardprodukte nach 

internationalen Standards. Sonder-
modelle auf Anfrage.

6 	� Flexibilität
	� Großer Bewegungsspielraum 

durch 2,5 m lange Zuleitung
	� Flexibel durch Normstecker mit 

dualem Erdungssystem

7 	 Ästhetik
	� Ansprechendes Design durch profi-

liertes Gehäuse, Designseitenteile 
im sichtbaren Bereich

8 	� Kostenbewusst
	� Einfache und schnelle Montage am 

Schrankprofil.

9 	 Universal
	� 1- und 3-phasige Systeme

10 	 Modularität
	� Steckdosenleistenmodule einfach 

durch Steckverbindungen kombi-
nieren

10 	 Steckbarkeit
	� Bewährtes GST18-Stecksystem 

zum Anschluss der Steckdosenleis-
tenmodule

11 	 Zertifizierungen
	� Weltweite Zulassungen und Zerti-

fizierungen als Qualitätsmerkmal

7  DOS00366

9  DOS20134

10  DOS20144

8  DOS20131

10  DOS20142

9  DOS20134
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DOS00260 mit Schalter

ohne SchalterDOS00261

- �wahlweise mit beleuchtetem Schalter, 
2-polig schaltend

- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

- angegossener Winkelstecker

	 Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO (UL94), 

recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing

	�� Abmessungen
	� Abstand der Dosen: 100 mm
	 Höhe: 45,5 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 m

	�� Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme
	� - VDE

	�� Farbkombination
	 Bestellendziffer .1:
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Bestellendziffer .6:
	 Gehäuse RAL 2003 Pastellorange
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	 Belastbarkeit
	 100-240 Vac/16 A

	 Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel

Knürr Di-Strip® Classic
Standard DIN 49 440

	 L		  S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe	 Ausführung	 Bestell-Nr.	 VE

	 1783		  17	 •					     03.300.067.x	 1 Stk

	 1383		  13	 •					     03.300.063.x	 1 Stk

		  983		   9	 •					     03.300.059.x	 1 Stk

		  583		   5	 •					     03.300.055.x	 1 Stk

	 1733	 •	 16	 •				    mit Schalter	 03.302.066.x	 1 Stk

	 1333	 •	 12	 •				    mit Schalter	 03.302.062.x	 1 Stk

		  933	 •	  8	 •				    mit Schalter	 03.302.058.x	 1 Stk

		  533	 •	  4	 •				    mit Schalter	 03.302.054.x	 1 Stk

DOS00403

Bemaßung in mm:	 B	 =	 Breite	 HE	 =	 Anzahl genormte Höhen-
	 H	=	 Höhe			   einheiten,1 HE = 44,45 mm
	 T	 =	 Tiefe	 19”=  482,6 mm, 
	 h	 =	 Einbauhöhe			   (geeignet für 19”-Einbau 
	 t	 =	 Nutztiefe			   nach DIN 41494)
	 L	 =	 Länge	 VE	 =	 Verpackungseinheit
				    kg	 =	 Gewicht
	
Umrechnung: 	 1 mm = 0.03937 inch	 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
	 1 kg	= 2.2046 pound	 Ihrer Farbwahl
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DOS20021 mit Schalter

ohne Schalter

mit SchalterDOS00401

DOS00263

ohne Schalter

L

DOS20020

mit SchalterDOS00262

- �wahlweise mit beleuchtetem Schalter, 
2-polig schaltend

- 19”-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- �2 Ausführungen: Standard-Seitenteil oder 
	 Design-Seitenteil
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

- angegossener Winkelstecker

	�� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO (UL94), 

recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing

	�� Abmessungen
	 Abstand der Dosen: 50 mm
	 Höhe: 45,5 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 m

	�� Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme
	� - VDE

	 Farbkombination
	 Bestellendziffer .1:
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Bestellendziffer .6:
	 Gehäuse RAL 2003 Pastellorange
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	�� Belastbarkeit
	 100-240 Vac/16 A

	�� Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel
	 2 �19”-Befestigungswinkel (zusätzlich bei 

19”-Einbaumöglichkeit)

Knürr Di-Strip® Compact
Standard DIN 49 440

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe	 Ausführung	 Bestell-Nr.	 VE

	 883		  15	 •					     03.300.015.x	 1 Stk

	 732		  11		  •				    03.300.111.x	 1 Stk

	 683		  11	 •					     03.300.011.x	 1 Stk

	 532		   7		  •		  •		  03.301.107.x	 1 Stk

	 532		   7		  •				    03.300.107.x	 1 Stk

	 483		   7	 •		  •			   03.300.007.x	 1 Stk

	 382		   4		  •		  •		  03.301.104.x	 1 Stk

	 382		   4		  •				    03.300.104.x	 1 Stk

	 333		   4	 •					     03.300.004.x	 1 Stk

	 883	 •	 14	 •				    mit Schalter	 03.302.014.x	 1 Stk

	 732	 •	 10		  •			   mit Schalter	 03.302.110.x	 1 Stk

	 683	 •	 10	 •				    mit Schalter	 03.302.010.x	 1 Stk

	 532	 •	  6		  •		  •	 mit Schalter	 03.303.106.x	 1 Stk

	 532	 •	  6		  •			   mit Schalter	 03.302.106.x	 1 Stk

	 483	 •	  6	 •		  •		  mit Schalter	 03.302.006.x	 1 Stk

	 382	 •	  3		  •		  •	 mit Schalter	 03.303.103.x	 1 Stk

	 382	 •	  3		  •			   mit Schalter	 03.302.103.x	 1 Stk

	 333	 •	  3	 •				    mit Schalter	 03.302.003.x	 1 Stk
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DOS00692

DOS20065 mit FI-Schutzschalter

mit FI-Schutzschalter

mit LS-Schutzschalter

DOS00264 mit LS-Schutzschalter

DOS00264

	 Protector FI
	� Fehlerstrom-Schutzschalter für den Perso-

nenschutz
	 - �Schutz bei indirektem Berühren als Fehler-

schutz durch Abschaltung bei unzulässig 
hoher Berührungsspannung durch Körper-
schluss an Betriebsmitteln

	 - Schutz bei direktem Berühren als
	    Zusatzschutz
	 - �Auslösefehlerstrom I∆ = 10 mA für Wech-

sel- und pulsierende Gleichfehlerströme
	 - Ansprechzeit 10 - 30 ms

	 - �19”-Einbaumöglichkeit 
(bei Länge 483 mm)

	 - Drehung der Dosen: 45°
	 - Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

	 - angegossener Winkelstecker

	�� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO 

(UL94), recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing
	

	 Abmessungen
	 Abstand der Dosen: 50 mm
	 Höhe: 78 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 m

	 Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme

	�� Farbkombination
	 Bestellendziffer .1:
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	�� Belastbarkeit
	 100-240 Vac/16 A

	�� Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel
	 2 �19”-Befestigungswinkel (zusätzlich bei 

19”-Einbaumöglichkeit)

Knürr Di-Strip® Protector FI
Standard DIN 49 440

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe		  Bestell-Nr.	 VE

	 883		  13	 •					     03.304.013.1	 1 Stk

	 683		   9	 •					     03.304.009.1	 1 Stk

	 483		   5	 •		   •			   03.304.005.1	 1 Stk

	 Protector LS
	� - �LS-Automat gegen Überlast und Kurz-

schluss
	 - �schützt Kabel und Leitungen durch 

schnelles Abschalten bei Kurzschluss und 
definiertes verzögertes Abschalten bei 
Überlast

	 - LS-Automat: 16 A
	 - �Auslösecharakteristik 

Typ B, 2-polig

	 - �19”-Einbaumöglichkeit 
(bei Länge 483 mm)

	 - Drehung der Dosen: 45°
	 - Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

	 - angegossener Winkelstecker

	�� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO 

(UL94), recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing

	 Abmessungen
	 Abstand der Dosen: 50 mm
	 Höhe: 78 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 m

	 Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme

	�� Farbkombination
	 Bestellendziffer .1:
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	 Belastbarkeit
	 100-240 Vac/16 A

	 Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel
	 2 �19”-Befestigungswinkel (zusätzlich bei 

19”-Einbaumöglichkeit)

Knürr Di-Strip® Protector LS
Standard DIN 49 440

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe		  Bestell-Nr.	 VE

	 883		  13	 •					     03.308.013.1	 1 Stk

	 683		   9	 •					     03.308.009.1	 1 Stk

	 483		   5	 •		    •			   03.308.005.1	 1 Stk

Bemaßung in mm:	 B	 =	 Breite	 HE	 =	 Anzahl genormte Höhen-
	 H	=	 Höhe			   einheiten,1 HE = 44,45 mm
	 T	 =	 Tiefe	 19”=  482,6 mm, 
	 h	 =	 Einbauhöhe			   (geeignet für 19”-Einbau 
	 t	 =	 Nutztiefe			   nach DIN 41494)
	 L	 =	 Länge	 VE	 =	 Verpackungseinheit
				    kg	 =	 Gewicht

Umrechnung: 	 1 mm = 0.03937 inch	 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
	 1 kg	= 2.2046 pound	 Ihrer Farbwahl
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DOS00693

DOS00264

DOS20059

DOS00486

Classic mit  
Not-Aus-Schalter

DOS00487

Protector mit  
Not-Aus-Schalter

	 Protector FI / LS
	 - �Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter
	 - �bietet eine Kombination aus Personen-, 

Überlast und Kurzschlussschutz
	 - �Auslösefehlerstrom I∆ = 30 mA für Wech-

sel- und pulsierende Gleichfehlerströme
	 - LS-Automat 16 A
	 - �Auslösecharakteristik 

Typ B, 2-polig

	 - �19”-Einbaumöglichkeit 
(bei Länge 483 mm)

	 - Drehung der Dosen: 45°
	 - Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

	 - angegossener Winkelstecker

	�� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet, Struktur
	� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO 

(UL94), recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing
	

	�� Abmessungen
	 Abstand der Dosen: 50 mm
	 Höhe: 78 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 m

	�� Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme

	�� Farbkombination
	 Bestellendziffer .1:
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	�� Belastbarkeit
	 100-240 Vac/16 A

	�� Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel
	 2 �19”-Befestigungswinkel (zusätzlich bei 

19”-Einbaumöglichkeit)

Knürr Di-Strip® Protector FI / LS
Standard DIN 49 440

- �mit 2-poligem Not-Ausschalter für den Perso-
nenschutz

- zum Schutz des Bedienpersonals
- �zur manuellen Notabschaltung der 

angeschlossenen Verbraucher
- �Phase und Neutralleiter werden sicher ge-

trennt
- �Schalter muss zum Wiederanlauf bewusst ent-

riegelt werden
- �19”-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- �Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

- angegossener Winkelstecker

	�� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO 

(UL94), recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing

	�� Abmessungen
	� Abstand der Dosen: Classic: 100 mm, 	
	 Compact: 50 mm

	 Höhe: 101 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 m

	 Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme
	 - VDE

	�� Farbkombinationen
	 Bestellendziffer .1: 
	 RAL 7035 Lichtgrau 
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	�� Belastbarkeit
	 100-240 Vac/16 A

	�� Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel
	 2 �19”-Befestigungswinkel (zusätzlich bei 

19”-Einbaumöglichkeit)

Knürr Di-Strip® Protector Not-Aus
Standard DIN 49 440

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe		  Bestell-Nr.	 VE

	 883		  13	 •					     03.310.013.1	 1 Stk

	 683		   9	 •					     03.310.009.1	 1 Stk

	 483		   5	 •		    •			   03.310.005.1	 1 Stk

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe	 Ausführung	 Bestell-Nr.	 VE

	  683		  10	 •				    Compact	 03.326.010.1	 1 Stk

	  483		   6 	 •		    •		  Compact	 03.326.006.1	 1 Stk

	 1333		  12	 •				    Classic	 03.326.062.1	 1 Stk

	  933		   8	 •				    Classic	 03.326.058.1	 1 Stk
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DOS00456

DOS00488

DOS20061

DOS00266

- �mit 2-poligem Not-Ausschalter für den 
	 Personenschutz
- zum Schutz des Bedienpersonals
- �zur manuellen Notabschaltung der 

angeschlossenen Verbraucher
- �Phase und Neutralleiter werden sicher ge-

trennt
- �Schalter muss zum Wiederanlauf bewusst ent-

riegelt werden
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

- angegossener Winkelstecker

	 Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO 

(UL94), recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing

	 Abmessungen
	� Abstand der Dosen: 

Compact: 50 mm
	 Höhe: 101 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 m

	�� Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme

	 Farbkombinationen
	 Bestellendziffer .1: 
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	�� zusätzlich:
	� mit 2-poligem Fehlerstrom- und Leitungs-

schutzschalter �bietet eine Kombination aus
	 Personen-, �Überlast- und Kurzschlussschutz

	�� Belastbarkeit
	 100-240Vac/16 A

	�� Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel

Knürr Di-Strip® Protector Not-Aus FI / LS
Standard DIN 49 440

- �Hochfrequente Störimpulse treten in der Regel 
durch Schaltvorgänge in einem Bereich von 
100 kHz bis 5 MHz auf. Dieser hochfrequente 
Anteil überlagert die Netzfrequenz und beein-
flusst benachbarte elektronische Geräte. Der 
Netzfilter dämpft diesen hochfrequenten 
Anteil.

- Das Dämpfungsverhalten ist auf das typische
   Störspektrum abgestimmt.
- Der Netzfilter ist in beiden Richtungen wirk-
   sam. Daher werden auch Impulse von den
   Geräten an der Steckdosenleiste vom Netz
   ferngehalten.
- 19”-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

- angegossener Winkelstecker

	�� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO 

(UL94), recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing

	�� Abmessungen
	 Abstand der Dosen: 50 mm
	 Höhe: 45,5 mm

	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 m

	�� Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme
	� - VDE

	�� Farbkombination
	 Bestellendziffer .1:
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Bestellendziffer .6:
	 Gehäuse RAL 2003 Pastellorange
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	�� Technische Daten
	 Nennspannung: max. 250 Vac, 50 Hz
	 Nennstrom: max. 16 A
	 Filter gem. VDE 0565-3 (EN 60939)

	�� Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel
	 2 �19”-Befestigungswinkel 
	 (zusätzlich bei 19”-Einbaumöglichkeit)

Knürr Di-Strip® Power Cleaner
Standard DIN 49 440

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe		  Bestell-Nr.	 VE

	 683		  8	 •					     03.328.008.1	 1 Stk

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe		  Bestell-Nr.	 VE

	 883		  13	 •					     03.312.013.x	 1 Stk

	 683		   9	 •					     03.312.009.x	 1 Stk

	 483		   5	 •		   •			   03.312.005.x	 1 Stk
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DOS00306

DOS20068

DOS00270

mit Überspannungschutz

mit Überspannungschutz

mit Überspannungschutz

- Zum Schutz vor transienten Überspannungen 
aus dem Netz, die z.B. durch das Ein- und Aus-
schalten von Maschinen verursacht werden.
- Bei kritischen Überspannungen erfolgt eine 
Trennung vom Netz.
- nach Auslösen des Schutzableiters erlischt die 
grüne Funktionsanzeige. Die Steckdosenleiste 
ist dann nicht mehr betriebsbereit. Steckdo-
senleiste zum Austausch des Schutzableiters an 
Hersteller schicken!

Die Schutzwirkung der Prüfklasse Typ 3 bzw. 
der Anforderungsklasse D ist ein Geräteschutz, 
d.h. ein Feinschutz.
Für optimalen Schutz sind in der Gebäudeinstal-
lation die Schutzeinrichtungen der Prüf- bzw. 
Anforderungsklasse 1 und 2 bzw. B und C vor-
zuschalten.

- 19”-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

- angegossener Winkelstecker

	���� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO 

(UL94), recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing

	������ Abmessungen
	 Abstand der Dosen: 50 mm
	 Höhe: 45,5 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)

	������ Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme

	������ Farbkombination
	 Bestellendziffer .1:
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Bestellendziffer .6:
	 Gehäuse RAL 2003 Pastellorange
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	������ Technische Daten
	� Prüfklasse: Typ 3
	 - gemäß DIN EN 61643-11
	 Anforderungsklasse: D
	 - gemäß VDE 0675-6
	 Netzspannung: 230 Vac
	 Nennstrom: max. 16 A
	 Grenzableitstoßstrom (8/20 µs): 10 kA
	 Ansprechzeit: ‹ 25 ns
	� Schutzpegel
	 (bei 100 A Varisor-Spitzenstrom):
	 - L gegen N: ‹ 800 V
	 - L/N gegen PE: ‹ 1500 V

	������ Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel
	 2 �19”-Befestigungswinkel 
	 (zusätzlich bei 19”-Einbaumöglichkeit)

Knürr Di-Strip® Safety Basic
Standard DIN 49 440

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe	 Bestell-Nr.	 VE

	 732		  10		  •			   03.316.110.1	 1 Stk

	 683		  10	 •				    03.316.010.x	 1 Stk

	 532		   6		  •		  •	 03.317.106.1	 1 Stk

	 532		   6		  •			   03.316.106.1	 1 Stk

	 483		   6	 •		  •		  03.316.006.x	 1 Stk

	 432		   4		  •		  •	 03.317.104.1	 1 Stk

	 432		   4		  •			   03.316.104.1	 1 Stk

	 383		   4	 •				    03.316.004.1	 1 Stk

Bemaßung in mm:	 B	 =	 Breite	 HE	 =	 Anzahl genormte Höhen-
	 H	=	 Höhe			   einheiten,1 HE = 44,45 mm
	 T	 =	 Tiefe	 19”=  482,6 mm, 
	 h	 =	 Einbauhöhe			   (geeignet für 19”-Einbau 
	 t	 =	 Nutztiefe			   nach DIN 41494)
	 L	 =	 Länge	 VE	 =	 Verpackungseinheit
				    kg	 =	 Gewicht
	
Umrechnung: 	 1 mm = 0.03937 inch	 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
	 1 kg	= 2.2046 pound	 Ihrer Farbwahl
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DOS20069

DOS00307

DOS00271

mit Überspannungsschutz 
und Netzfilter

mit Überspannungsschutz 
und Netzfilter

- Die Modelle Safety-Standard bestehen aus
   einem kombinierten Überspannung-
   schutz/Netzfilter-Element.
- Hochfrequente Störimpulse treten in der
   Regel durch Schaltvorgänge in einem Bereich
   von 100 kHz bis 5 MHz auf.
- Dieser hochfrequente Anteil überlagert die
   Netzfrequenz und beeinflusst benachbarte
   elektronische Geräte. Der Netzfliter dämpft
   diesen hochfrequenten Anteil.
- Das Dämpfungsverhalten ist auf das typische
   Störspektrum abgestimmt.
- Netzfilter:
	 - �Hochfrequente Störsignale werden durch 

den Tiefpass-Netzfilter wirksam eliminiert
	 - �19”-Einbaumöglichkeit 

(bei Länge 483 mm)
	 - Drehung der Dosen: 45°
	 - Zuleitung: HO5VV-F 3G 1,5 mm2

	 - angegossener Winkelstecker

	�� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO 

(UL94), recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing

	 Abmessungen
	 Abstand der Dosen: 50 mm
	 Höhe: 45,5 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 m

	 Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme

	�� Farbkombination
	 Bestellendziffer .1:
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Bestellendziffer .6:
	 Gehäuse RAL 2003 Pastellorange
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	�� Technische Daten
	� Netzspannung: max. 250 Vac
	 Nennstrom: max. 16 A
	 Grenzableitstoßstrom (8/20 µs): 10 kA
	 Ansprechzeit: ‹ 25 ns
	� Schutzpegel
	 (bei 100 A Varisor-Spitzenstrom):
	 - L gegen N: ‹ 800 V
	 - L/N gegen PE: ‹ 1500 V
	 Überspannungsschutz
	 - Anforderungsklasse: D
	 - gemäß VDE 0675-6
	 Netzfilter
	 - gem. VDE 0365 (EN 60939)

	�� Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel
	 2 �19”-Befestigungswinkel 
	 (zusätzlich bei 19”-Einbaumöglichkeit)

Knürr Di-Strip® Safety Standard
Standard DIN 49 440

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe	 Ausführung	 Bestell-Nr.	 VE

	 883	 •	 13	 •				    mit Schalter	 03.318.013.x	 1 Stk

	 732	 •	  9		  •		  •	 mit Schalter	 03.319.109.x	 1 Stk

	 732	 •	  9		  •			   mit Schalter	 03.318.109.x	 1 Stk

	 683	 •	  9	 •				    mit Schalter	 03.318.009.x	 1 Stk

	 532	 •	  5		  •		  •	 mit Schalter	 03.319.105.x	 1 Stk

	 532	 •	  5		  •			   mit Schalter	 03.318.105.x	 1 Stk

	 483	 •	  5	 •		  •		  mit Schalter	 03.318.005.x	 1 Stk

Bemaßung in mm:	 B	 =	 Breite	 HE	 =	 Anzahl genormte Höhen-
	 H	=	 Höhe			   einheiten,1 HE = 44,45 mm
	 T	 =	 Tiefe	 19”=  482,6 mm, 
	 h	 =	 Einbauhöhe			   (geeignet für 19”-Einbau 
	 t	 =	 Nutztiefe			   nach DIN 41494)
	 L	 =	 Länge	 VE	 =	 Verpackungseinheit
				    kg	 =	 Gewicht
	
Umrechnung: 	 1 mm = 0.03937 inch	 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
	 1 kg	= 2.2046 pound	 Ihrer Farbwahl
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DOS20060

DOS00663

DOS20045

DOS20046

mit Schalter

ohne Schalter

- �schnelles und rationelles Steckverbinder-
	 System
- �steckbare Elektroinstallation statt konventio-

neller Verdrahtung
- Schnelligkeit:
	 - �durch einfaches Zusammenstecken von vor-

konfektionierten Elementen
- Flexibilität:
	 - �bei der Zuleitung (Leitungslänge)
- Rationell:
	 - �bequemer Austausch von Steckdosenleisten, 

ohne Verkabelungsaufwand
- Sicherheit:
	 - �durch Stecksystem sind Fehlinstallationen 

ausgeschlossen
- Platzsparend:
	 - �Nutzung von Schutz- und Schaltfunktionen 

kann durch Weiterverkabelung ohne Steck-
platzverlust auf weitere Steckdosenleisten 
ausgedehnt werden (maximale Belastbarkeit 
von 16 A)

	�� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO 

(UL94), recyclebar

	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 
Messing

	 Abmessungen
	 Abstand der Dosen: 50 mm
	 Höhe: 45,5 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)

	 Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme
	 - VDE

	 Farbkombination
	 Bestellendziffer .1:
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	 Belastbarkeit
	 100-240 Vac/16 A

	�� Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel

Knürr Di-Strip® GST18 Stecksystem (Wieland) Compact
Standard DIN 49 440

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe	 Ausführung	 Bestell-Nr.	 VE

	 583	 •	 6	 •				    mit Schalter	 03.302.206.1	 1 Stk

	 433	 •	 3	 •				    mit Schalter	 03.302.203.1	 1 Stk

	 533		  7	 •					     03.300.207.1	 1 Stk

	 383		  4	 •					     03.300.204.1	 1 Stk

DOS20072

- mit Überspannungsschutz
- Technische Beschreibung siehe Seite 93

Knürr Di-Strip® Safety Basic
mit GST18 Stecksystem

DOS20073

- �mit Überspannungsschutz, mit integriertem  
Netzfilter und beleuchtetem Schalter

- Technische Beschreibung siehe Seite 94

Knürr Di-Strip® Safety Standard
mit GST18 Stecksystem

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe		  Bestell-Nr.	 VE

	 433		  4						      03.316.204.1	 1 Stk

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe		  Bestell-Nr.	 VE

	 583		  5						      03.318.205.1	 1 Stk

DOS20204

- Technische Beschreibung siehe Seite 97

Knürr DI-STRIP®  Amperemeter
mit GST18 Stecksystem

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe		  Bestell-Nr.	 VE

	 183		  1	 					     03.606.200.1	 1 Stk
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- �GST 18 Stecker 
- GST 18 Buchse
- Leitung H05VV-F3G 1,5 mm2

	�� Farbe
	� zur farblichen Kennzeichnung 

von Stromkreisen (z. B. USV)

Verbindungsleitung
Zubehör für GST 18 Stecksystem

	 L		  S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe	 Ausführung	 Bestell-Nr.	 VE

		   200							       Weiß	 04.000.042.0	 1 Stk

		   200							       Schwarz	 04.000.042.9	 1 Stk

		   500							       Weiß	 04.000.037.0	 1 Stk

		   500							       Schwarz	 04.000.037.9	 1 Stk

	 1000							       Weiß	 04.000.044.0	 1 Stk

	 1000							       Schwarz	 04.000.044.9	 1 Stk

	 5000							       Weiß	 04.000.045.0	 1 Stk

DOS00469

- �mit Schraubanschluss für Querschnitt
	 1,5-2,5 mm2 mit Kabelzugentlastung
- �für individuelle, kundenseitige Weiterver-
	 kabelung

	�� Farbe
	� Weiß

GST18 Steckerteil

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe		  Bestell-Nr.	 VE

									         04.000.047.0	 1 Stk

DOS00470

- �Netzstecker CEE/VII - GST 18 Buchse (Wieland)
- Leitung H05VV-F3G 1,5 mm2

	�� Farbe
	� Weiß

Netzanschlussleitung 1-phasig
Zubehör für GST 18 Stecksystem

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe		  Bestell-Nr.	 VE

	 2000								        04.000.040.0	 1 Stk

	 5000								        04.000.041.0	 1 Stk

DOS00467

- �mit Schraubanschluss für Querschnitt 
1,5-2,5 mm2 mit Kabelzugentlastung

- für individuellen, kundenseitigen Anschluss

	�� Farbe
	� Weiß

GST18 Buchsenteil

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe		  Bestell-Nr.	 VE

									         04.000.046.0	 1 Stk

DOS00471

DOS20105

Bemaßung in mm:	 B	 =	 Breite	 HE	 =	 Anzahl genormte Höhen-
	 H	=	 Höhe			   einheiten,1 HE = 44,45 mm
	 T	 =	 Tiefe	 19”=  482,6 mm, 
	 h	 =	 Einbauhöhe			   (geeignet für 19”-Einbau 
	 t	 =	 Nutztiefe			   nach DIN 41494)
	 L	 =	 Länge	 VE	 =	 Verpackungseinheit
				    kg	 =	 Gewicht

Umrechnung: 	 1 mm = 0.03937 inch	 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
	 1 kg	= 2.2046 pound	 Ihrer Farbwahl
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Knürr Di-Strip® Classic
Standard CH SEV 1011

- �mit/ohne Schalter, Dosenabstand 100 mm
- �wahlweise mit beleuchtetem Schalter, 

2-polig schaltend
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

- angegossener Stecker

	�� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	�� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO 

(UL94), recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing

	�� Abmessungen
	 Abstand der Dosen: 100 mm
	 Höhe: 45,5 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 m

	���� Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme

	 Farbkombination
	 Bestellendziffer .1: RAL 7035 Lichtgrau
	 Bestellendziffer .6:
	 Gehäuse RAL 2003 Pastellorange
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	 Belastbarkeit
	 100-240 Vac/10 A

	 Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel

DOS00717

DOS00664

DOS00665

Classic mit Schalter

Classic ohne Schalter

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe		  Ausführung	 Bestell-Nr.	 VE

	 1783		  17	 •						      03.700.067.x	 1 Stk

	 1383		  13	 •						      03.700.063.x	 1 Stk

	  983		   9	 •						      03.700.059.x	 1 Stk

	  583		   5	 •						      03.700.055.x	 1 Stk

	 1733	 •	 16	 •					     mit Schalter	 03.702.066.x	 1 Stk

	 1333	 •	 12	 •					     mit Schalter	 03.702.062.x	 1 Stk

	  933	 •	  8	 •					     mit Schalter	 03.702.058.x	 1 Stk

	  533	 •	  4	 •					     mit Schalter	 03.702.054.x	 1 Stk

Knürr DI-STRIP® Amperemeter

DOS80002

- mit großem übersichtlichen LCD-Display
- Anzeige des Effektivwertes von Wechselströmen
   pro Phase (1-phasig oder 3-phasig, je nach Aus-
   führung)
- Rotation der LCD-Anzeige  in 90°-Schritten
- Anzeige umschaltbar dunkel oder hell
- Anzeige Schieflastwarnung bei 3-phasiger Aus-
   führung
- Signalisierung von Laständerungen
- Automatische Reduzierung der Hintergrundbe-
   leuchtung
- Erfüllt strengste EMV-Anforderungen (Störfestig-
   keit: Kriterium A, Störabstrahlung: Klasse B)
- Zuleitung: 4m H05VV—F 5 G 4mm² (PizzaPower M)
- Zuleitung: 2,5m H05VV-F 5 G 2,5mm²
   (TriplePower M)
- Zuleitung: 2,5m H05VV-F 3G 1,5mm² (DI-STRIP
   Compact M, DI-STRIP IEC320 M)

	�� Material / Oberfläche
	� Ausführung PizzaPower®:

	 Gehäuse: Stahlblech verzinkt,  
	 pulverbeschichtet
	� Andere Ausführungen:
	 Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil ver-
	 zinkt, pulverbeschichtet Struktur
	�� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO (UL94), 

recyclebar

	�� Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungs-
	    richtlinie 2006/95/EG
	 - EMV Richtlinie 2004/108/EC:
	    EN61326-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3
	 - FCC Class B
	 - CSA NRTL (PizzaPower m, TriplePower M,
	    IEC320 M)
	 - CB-Scheme (TriplePower M, DI-STRIP com-
	    pact M, IEC320M, Amperemeter GST18i)

	�� Farbe
	 Ausführung PizzaPower M:
	 Gehäuse RAL 9005 Schwarz
	 Andere Ausführungen:
	 Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau
	 Kunststoffteile: RAL 7021 Schwarzgrau

	 Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste mit Ampermeter
	 2 Befestigungswinkel
	 2 19”-Befestigungswinkel (bei 19”-Einbau-
	     möglichkeit)

	 Hinweis
	 - Andere Ausführungen (z.B. Sheet J-Aus-
	    gänge) auf Anfrage
	 - Ausführung Amperemeter mit IP-Schnitt-	
	    stelle auf Anfrage

	 Modell		  L	 n	 19”	 Ausgänge	 Plug	 Eingang		  Bestell-Nr.	 VE

	 PizzaPower M	 1x32A 7Do 19”	 483	 7	 •	 IEC320 Sheet F	 IEC60309 1ph 32A 6h	 230V/32A		  03.636.007.1	 1 Stk

	 PizzaPower M	 3x32A 21Do 19”	 933	 21		  IEC320 Sheet F	 IEC60309 3ph 32A 6h	 400V/32A		  03.636.021.1	 1 Stk  

	 TriplePower M	 3x16A 21Do	 1033	 21		  IEC320 Sheet F	 IEC60309 3ph 16A 6h	 400V/16A		  03.606.821.1	 1 Stk

	 TriplePower M	 3x16A 45Do	 1833	 45		  IEC320 Sheet F	 IEC60309 3ph 16A 6h	 400V/16A		  03.606.845.1	 1 Stk 

	 DI-STRIP Compact M	 6DO 19”	 483	 6	 •	 Schuko	 Schuko	 230V/16A		  03.306.006.1	 1 Stk 

	 DI-STRIP IEC320 M	 6Do 19”	 483	 9	 •	 IEC320 Sheet F	 Schuko	 230V/16A		  03.606.009.1	 1 Stk 

	 DI-STRIP Amperemeter	 GST18	 183	 1		  GST18 3pol	 GST18 3pol	 230V/16A		  03.606.200.1	 1 Stk
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Knürr Di-Strip® Compact
Standard CH SEV 1011

- �wahlweise mit beleuchtetem Schalter, 
2-polig schaltend

- �19”-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- �2 Ausführungen Standardseitenteil oder 
	 Designseitenteil
- �Drehung der Dosen: 45º
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

- angegossener Stecker

	�� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	�� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO 

(UL94), recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing

	�� Abmessungen
	 Abstand der Dosen: 50 mm
	 Höhe: 45,5 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 m

	���� Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme

	�� Farbkombination
	 Bestellendziffer .1:
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	�� Belastbarkeit
	 100-240 Vac/10 A

	 Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel
	 2 �19”-Befestigungswinkel 
	 (zusätzlich bei 19”-Einbaumöglichkeit)

DOS20074

DOS20039

DOS00666

DOS00667

DOS20038

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe	 Ausführung	 Bestell-Nr.	 VE

	 883		  15	 •	  	  			   03.700.015.1	 1 Stk

	 732		  11	  	 •	  			   03.700.111.1	 1 Stk

	 683		  11	 •	  	  			   03.700.011.1	 1 Stk

	 532		   7	  	 •	  			   03.700.107.1	 1 Stk

	 483		   7	 •	  	 •			   03.700.007.1	 1 Stk

	 382		   4	  	 •	  			   03.700.104.1	 1 Stk

	 333		   4	 •	  	  			   03.700.004.1	 1 Stk

	 732	 •	 10	  	 •	  		  mit Schalter	 03.702.110.1	 1 Stk

	 683	 •	 10	 •	  	  		  mit Schalter	 03.702.010.1	 1 Stk

	 532	 •	  6	  	 •	  		  mit Schalter	 03.702.106.1	 1 Stk

	 483	 •	  6	 •	  	 •		  mit Schalter	 03.702.006.1	 1 Stk

	 382	 •	  3	  	 •	  		  mit Schalter	 03.702.103.1	 1 Stk

	 333	 •	  3	 •	  	  		  mit Schalter	 03.702.003.1	 1 Stk

Bemaßung in mm:	 B	 =	 Breite	 HE	 =	 Anzahl genormte Höhen-
	 H	=	 Höhe			   einheiten,1 HE = 44,45 mm
	 T	 =	 Tiefe	 19”=  482,6 mm, 
	 h	 =	 Einbauhöhe			   (geeignet für 19”-Einbau 
	 t	 =	 Nutztiefe			   nach DIN 41494)
	 L	 =	 Länge	 VE	 =	 Verpackungseinheit
				    kg	 =	 Gewicht
	
Umrechnung: 	 1 mm = 0.03937 inch	 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
	 1 kg	= 2.2046 pound	 Ihrer Farbwahl



99

Zubehör

Knürr Di-Strip® Protector FI/LS
Standard CH SEV 1011

	�� Protector FI / LS
	 - �Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter
	 - �bietet eine Kombination aus Personen-, 

Überlast- und Kurzschlussschutz
	 - �Auslösefehlerstrom I∆ = 30 mA für Wech-

sel- und pulsierende Gleichfehlerströme
	 - LS-Automat 10 A
	 - Auslösecharakteristik Typ B, 2-polig

- 19”-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

- angegossener Winkelstecker

	�� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	�� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO 

(UL94), recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing

	�� Abmessungen
	 Abstand der Dosen: 50 mm
	 Höhe: 78 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 m

	�� Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme

	�� Farbkombination
	 Bestellendziffer .1:
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	�� Belastbarkeit
	 100-240 Vac/10 A

	�� Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel
	 2 �19”-Befestigungswinkel 
	 (zusätzlich bei 19”-Einbaumöglichkeit)

Knürr Di-Strip® Safety Standard
Standard CH SEV 1011

- �mit Überspannungsschutz und integriertem 
Netzfilter

- �mit beleuchtetem Schalter, 
2-polig schaltend

- 19”-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm2

- angegossener Stecker

	�� Material / Oberfläche
	� Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, 

verzinkt, pulverbeschichtet Struktur
	 �Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO (UL94), 

recyclebar
	� Innenleiter: durchgehende Stromschienen, 

Messing

	�� Abmessungen
	 Abstand der Dosen: 50 mm
	 Höhe: 45,5 mm
	 Gehäusebreite: 44,4 mm (= 1 HE)
	 Zuleitung 2,5 mm

	���� Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspan-
	    nungsrichtlinie 2006/95/EG
	 - EMV-Richtlinie 2004/108/EG
	 - BV-GS
	 - CB-scheme

	�� Farbkombination
	 Bestellziffer .1:
	 RAL 7035 Lichtgrau
	 Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

	�� Beschreibung und Technische Daten
	 siehe Seite 94

	 Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste
	 2 Befestigungswinkel
	� 2 �19”-Befestigungswinkel 
	 (zusätzlich bei 19”-Einbaugestellen)

DOS00719

DOS00668

DOS00720

DOS00669 mit Übergangsschutz  
und Netzfilter

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe	 Bestell-Nr.	 VE

	 683		  9	 •		   		  03.710.009.1	 1 Stk

	 483		  5	 •		    •		  03.710.005.1	 1 Stk

	 L	 S	 n	 F1	 F2	 19”	 safe	 Ausführung	 Bestell-Nr.	 VE

	 683	 •	 9	 •		   		  mit Schalter	 03.718.009.1	 1 Stk

	 483	 •	 5	 •		    •		  mit Schalter	 03.718.005.1	 1 Stk
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Zubehör

Knürr DI-STRIP® RM

- Anzeige des realen RMS-Werts für den Wechsel-
   strom pro Phase
- Drehung des LCD-Displays in 90°-Schritten
- Hell-/Dunkel-Umschaltung des Displays
- Warnanzeige für unsymmetrische Last
- Signalisierung von Laständerungen
- Automatische Verdunkelung der Hintergrundbe-
   leuchtung

Datenschnittstelle:
- Die Steckerleiste kann über einen RJ45-Stecker in
   ein Netzwerk integriert werden.
- Der Zugriff ist ohne spezielle Software über einen
   Remote-Browser möglich.
- Es können drei variable Grenzwerte und eine 
War-
   nung für unsymmetrische Lasten festgelegt werden.
- Das Modul ermöglicht den Zugriff für bis zu 5 An-
   wender oder Administratoren, Zugriff ist kenn-
   wortgeschützt.
- Die Software zeigt den Namen und den Standort
   der PDU an, diese Informationen können von
   einem Administrator eingegeben werden.
- Der Anwender kann eine statische IP-Adresse
   festlegen oder den Zugriff unter Verwendung 
von
   DHCP vornehmen.
- Firmware-Updates können über einen Web-
   Browser durchgeführt werden.
- Unterstützte Protokolle: HTTP, SNMP (Traps, SET,
   GET), Syslog

	�� Material / Oberfläche
	� - Ausführung PizzaPower:
	    Gehäuse: Stahlblech verzinkt, pulverbe	
-		     schichtet 
	 - Andere Ausführungen:
	    Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil 
ver-		    zinkt, pulverbeschichtet, Struktur
	    Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO
	    (UL94), recyclebar

	�� Abmessungen
	 Breite: 84 mm (PizzaPower), 44,4 mm (andere)
	 Höhe: 60 mm (PizzaPower), 44,4 mm (andere)

	�� Farbe
	 Ausführung PizzaPower:
	 Gehäuse RAL 9005 Schwarz
	 Andere Ausführungen:
	 Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau
	 Kunststoffteile: RAL 7021 Schwarzgrau

	�� Zulassungen
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungs-
	    richtlinie 2006/95/EG
	 - EMV Richtlinie 2004/108/EC	
	 - GS

	 Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste (PDU) mit remote Amperemeter
	 1 Befestigungswinkel
	 1 Bedienungsanleitung

	 L	 Typ					     Eingangswerte		  Eingangsstecker		  Ausgänge IEC60320		  Bestell-Nr.	 VE

															               C 13	 C 19	 Schuko

	 733	 DI-STRIP® Compact RM 8		  230Vac, 16A			   Schuko CEE 7/4	         			   8       	 03.307.008.1	 1 Stk

	 1183	 DI-STRIP® Compact RM 17  		  230Vac, 16A	     	   	 Schuko CEE 7/4	      			   17 	 03.307.017.1	 1 Stk

 	633	 IEC320 RM9	   			   230Vac, 16A	       	   	 Schuko CEE 7/4	        	 9			   03.607.009.1	 1 Stk

 	933	 IEC320 RM18	  			   230Vac, 16A	       	   	 Schuko CEE 7/4	     	 18			   03.607.018.1	 1 Stk

	 1133	 DI-STRIP® TriplePower RM  		  230/400Vac, 16A 	   	 IEC60309 3ph/N/PE 6h    	 18			   03.607.825.1	 1 Stk

	 1833	 DI-STRIP® TriplePower RM  		  230/400Vac, 16A 	   	 IEC60309 3ph/N/PE 6h    	 45			   03.607.845.1	 1 Stk

	 1233	 DI-STRIP® TriplePower RM  		  230/400Vac, 16A 	  	  IEC60309 3ph/N/PE 6h    	 18	 6		  03.607.824.1	 1 Stk

	 1833	 DI-STRIP® TriplePower RM  		  230/400Vac, 16A 	   	 IEC60309 3ph/N/PE 6h    	 36	 6		  03.607.842.1	 1 Stk

	 1111	 DI-STRIP® PizzaPower® RM  		 230Vac, 32A	  	   	 IEC60309 1ph/N/PE 6h    	 24			   03.637.023.1	 1 Stk

 	871	 DI-STRIP® PizzaPower® RM  		 230Vac, 32A	  	  	  IEC60309 1ph/N/PE 6h    	 12	 4		  03.637.016.1	 1 Stk

	 1168	 DI-STRIP® PizzaPower® RM  		 230Vac, 32A	  	   	 IEC60309 1ph/N/PE 6h    	 21	 4		  03.637.025.1	 1 Stk

	 563	 DI-STRIP® PizzaPower® RM  		 230/400Vac, 32A 	   	 IEC60309 3ph/N/PE 6h      		  6		  03.637.006.1	 1 Stk

	 995	 DI-STRIP® PizzaPower® RM  		 230/400Vac, 32A 	   	 IEC60309 3ph/N/PE 6h      	 6	 12		  03.637.018.1	 1 Stk

	 1022	 DI-STRIP® PizzaPower® RM  		 230/400Vac, 32A 	   	 IEC60309 3ph/N/PE 6h     	 21			   03.637.021.1	 1 Stk

	 1157	 DI-STRIP® PizzaPower® RM  		 230/400Vac, 32A 	   	 IEC60309 3ph/N/PE 6h     	 18	 6		  03.637.024.1	 1 Stk

	 1751	 DI-STRIP® PizzaPower® RM  		 230/400Vac, 32A 	   	 IEC60309 3ph/N/PE 6h     	 36	 6		  03.637.042.1	 1 Stk

DOS80002

Bemaßung in mm:	 B	 =	 Breite	 HE	 =	 Anzahl genormte Höhen-
	 H	=	 Höhe			   einheiten,1 HE = 44,45 mm
	 T	 =	 Tiefe	 19”=  482,6 mm, 
	 h	 =	 Einbauhöhe			   (geeignet für 19”-Einbau 
	 t	 =	 Nutztiefe			   nach DIN 41494)
	 L	 =	 Länge	 VE	 =	 Verpackungseinheit
				    kg	 =	 Gewicht
	
Umrechnung: 	 1 mm = 0.03937 inch	 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer
	 1 kg	= 2.2046 pound	 Ihrer Farbwahl
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Zubehör

Knürr DI-STRIP® M

DOS80002

- mit großem übersichtlichen LCD-Display
- Anzeige des Effektivwertes von Wechselströmen
   pro Phase (1-phasig oder 3-phasig, je nach Aus-
   führung)
- Rotation der LCD-Anzeige  in 90°-Schritten
- Anzeige umschaltbar dunkel oder hell
- Anzeige Schieflastwarnung bei 3-phasiger Aus-
   führung
- Signalisierung von Laständerungen
- Automatische Reduzierung der Hintergrundbe-
   leuchtung
- Zuleitung: 4m H05VV—F 5 G 4mm² (PizzaPower M)
- Zuleitung: 2,5m H05VV-F 5 G 2,5mm²
   (TriplePower M)
- Zuleitung: 2,5m H05VV-F 3G 1,5mm² (DI-STRIP
   Compact M, DI-STRIP IEC320 M)

	�� Material / Oberfläche
	� Ausführung PizzaPower®:

	 Gehäuse: Stahlblech verzinkt, 
	 pulverbeschichtet
	� Andere Ausführungen:
	 Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil ver-
	 zinkt, pulverbeschichtet Struktur
	�� Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 VO (UL94), 

recyclebar

	�� Zulassungen/Zertifikate
	� - CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungs-
	    richtlinie 2006/95/EG
	 - EMV Richtlinie 2004/108/EC:
	    EN61326-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3
	 - FCC Class B
	 - CSA NRTL (PizzaPower m, TriplePower M,
	    IEC320 M)
	 - CB-Scheme (TriplePower M, DI-STRIP com-
	    pact M, IEC320M, Amperemeter GST18i)

	�� Farbe
	 Ausführung PizzaPower M:
	 Gehäuse RAL 9005 Schwarz
	 Andere Ausführungen:
	 Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau
	 Kunststoffteile: RAL 7021 Schwarzgrau

	 Lieferumfang
	 1 Steckdosenleiste mit Ampermeter
	 2 Befestigungswinkel
	 2 19”-Befestigungswinkel (bei 19”-Einbau-
	     möglichkeit)

	 Hinweis
	 - Andere Ausführungen (z.B. C 19-Aus-
	    gänge) auf Anfrage

	 L	 Typ					     Eingangswerte		  Eingangsstecker		  Ausgänge IEC60320		  Bestell-Nr.	 VE

															               C 13	 C 19	 Schuko

	 483	 DI-STRIP® PizzaPower® M  		  230Vac, 32A	  	   	 IEC60309 1ph/N/PE 6h    	 7			   03.636.007.1	 1 Stk

 	933	 DI-STRIP® PizzaPower® M  		  230/400Vac, 32A  	  	 IEC60309 3ph/N/PE 6h    	 21			   03.636.021.1	 1 Stk

	 1033	 DI-STRIP® TriplePower® M  		  230/400Vac, 16A 	  	 IEC60309 3ph/N/PE 6h    	 21			   03.606.821.1	 1 Stk

	 1833	 DI-STRIP® TriplePower® M  		  230/400Vac, 16A 	   	 IEC60309 3ph/N/PE 6h      	 45			   03.606.845.1	 1 Stk

	 1133	 DI-STRIP® TriplePower® M  		  230/400Vac, 16A 	   	 IEC60309 3ph/N/PE 6h      	 18	 6		  03.606.824.1	 1 Stk

	 1733	 DI-STRIP® TriplePower® M  		  230/400Vac, 16A 	   	 IEC60309 3ph/N/PE 6h     	 36	 6		  03.606.842.1	 1 Stk

	 483	 DI-STRIP® Compact M  		  230Vac, 16A 	   		  Schuko     					     6	 03.306.006.1	 1 Stk

	 483	 DI-STRIP® IEC320 M  			  230Vac, 16A  	  		  Schuko     			   9			   03.606.009.1	 1 Stk

	 233	 DI-STRIP® Ampermeter		  230Vac, 16A	  		  GST18							      03.606.200.1	 1 Stk
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Knürr Technical Furniture GmbH
Mariakirchener Straße 38

94424 Arnstorf • Germany
T +49 8723 28 0 

F +49 8723 28 138
furniture@knuerr.com

Emerson ist in St. Louis, Missouri (USA) ansässig und bietet als füh-
render Technologie- und Entwicklungsspezialist weltweit innova-
tive Kundenlösungen für Industrie, Handel und Verbrauchermärkte 
in den Bereichen Netzwerkstromversorgung, Prozessmanage-
ment, Industrieautomatisierung, Klimatechnik sowie entspre-
chende Geräte und Werkzeuge an. 
 
Knürr Technical Furniture entwickelt, produziert und vertreibt 
technische Arbeitsplatzsysteme für Leit- und Messwarten, Einsatz-
leitzentralen, Kontrollräume und Elektroniklabors sowie Mobile 
Geräteträger unter anderem für die Automobilindustrie und Me-
dizintechnik.

www.emerson.com
www.technical-furniture.com

Alle Rechte weltweit vorbehalten. Änderungen der Spezifikation ohne vorherige 
Ankündigung vorbehalten. 
Alle erwähnten Namen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der 
entsprechenden Unternehmen. 

Knürr und das Knürr-Logo, Emerson und das Emerson-Logo sind Warenzeichen und 
Servicemarken von Emerson Electric Co. ©2011 Emerson Electric Co.
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